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電暖器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

緊 急 處 理 方 法 

在試著組裝、運行，或是維修所描述的産品之前，請仔細閱讀，保護好你自己。幷留意所有安全方面的資訊。違

反說明書會導致人身傷亡事故和財産損失。 

 

謝謝您的惠顧 

爲了正確的使用本産品•使用前敬請詳閱本說明書 

機  種 電 源 
消耗功率 電流 操作 

方式 
安全裝置 

製品重量 

（W） （A） （公斤） 

SH-3330 110V/60Hz 1200 10.9 手動 

溫度斷路器  

防傾倒開關 

溫度保險絲 

2.0 

  

使 用 說 明 書 

 
規   格 型號：SH-6618 

型號：SH-3330 
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1.使用電暖器之前請認真閱讀說明書 

2.按手册介紹的方法使用此電暖器，其他任何沒有被廠商推薦的使用方法都有可能會引起火灾，電擊或人員傷亡。 

3.去掉包裝確保電暖器完好無損。如有疑問，與供應商聯繫。 

4.請不要讓小孩玩包裝部件。 

5.使用此電暖器之前，核對功率標簽上的電壓是否符合家用電源。 

6.特別警告：禁止小孩，殘疾人使用電暖器，或是在靠近小孩,殘疾人的地方使用，無人看管的情况下請不要使用。 

7.避免在使用中加延長線，因爲電源線加長部分過熱會引起火災。 

8.斷開電源時請不要拉電源線，應握著插頭拔除。 

9.不要向電暖器內插入任何物體，可能會導致觸電，發生火灾或損害電暖器。 

當電暖器在運轉時不要以任何方式妨礙其運作。爲預防火灾，不要以任何方式阻塞進氣口和出氣口。不要置于柔軟

物體表面，如床上或是通路可能會封鎖的地方。 

10.無人看管的情况下請不要使用，不使用時應拔除插頭。 

警告 : 
總電源開關不應該視爲與電源斷電的唯一方式，在維修或是移動機體

之前一定要拔去電源綫插頭. 

 

11.在電暖器使用中會發熱，爲避免灼傷，不要讓皮膚接觸發熱表面，移動時要使用手柄。易燃的材料，如家具 

枕頭、被褥、紙張、衣服和窗簾離電暖器前面至少 3 英尺(0.9m)遠，兩側和後面至少 1英尺(0.3m)遠。 

12. 電暖器內部有發熱、拉電弧、火花的部分，請不要在有潜在危險的場所，如易燃易爆，化學藥品堆積或是空氣

潮濕的地方使用，此電暖器僅供普通取暖用。 

13.不要在潮濕的場所使用電暖器，决不要將電暖器放在有可能落入浴缸或其他含水容器的地方使用。 

14.請不要在戶外使用 

15.在容易被水弄濕（如浴室、沐浴、或游泳池的環境等）、或容易吸入腐蝕氣體（如瓦斯或硫酸等）的地方，請不

要使用。 

16.加熱器不得直接置於一電氣插座下。 

17.電暖器不得在溫室或建築工地內使用. 

 

警告 : 

 Y 型電源：若電源線損壞時應到製造廠指定之服務站換新。因修理時須

用到特殊工具。 

 請勿自行分解修理，避免發生危險 

 緊急處理方法：本電暖器如有馬達不轉或冒烟時，請迅速將電源關閉幷

通知經銷商。 

 

 

 

 

 

 

 

 
安全上注意事項 
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1 表示前殼 

2 表示電源和檔位開關 

3 表示溫控器開關 

4 表示電源指示燈 

5 表示後殼 

 

           

 

     

  

電暖器由手動來操作 

1.小心地將電暖器從包裝中取出。 

2.將電暖器放在平穩的表面上。       

3.將插頭插入 110V的插座裏，將電源開關旋轉到到‘開’的位置，紅色指示燈亮表示接通電源，電暖器可以使用.

只有將開關旋轉到“關”的位置，紅色指示燈熄滅。 

4.電源和檔位開關：通過此開關可以選擇凉風功能、中檔（800W）、高檔（1200W） 

   

 

 

 

 

 

 

(圖 1) 

5.此電暖器內置可調節溫度的溫控器，你可以根據需要進行設定所需的溫度。當選擇好溫度後，環境溫度達到你所

設定溫度後，發熱功能將停止工作，但風扇繼續運轉。當環境溫度低于你設定的溫度後，發熱功能將自動重新工作。

可以通過將擋位開關旋轉到高檔，可以快速加熱房間溫度。 

基以健康及安全角度考慮，此電暖器不會將環境溫度加熱超過 25℃太多。雖然此溫度會由電暖器的位置及通

風情况的不同而不一樣。 

 
 
 
 
 

 
零 件 名 稱  

 
功 能 設 置 

1 

2 

3 

5 4 



4 

 

 

1, 過熱保護。 

1,過熱保護. 

2, 當溫度過高，電暖器將自動切斷。使用者重新設置此裝置時才恢復操作。（請看以下的重新設置說明書） 

3, 如果電暖器傾斜，安全系統將自動切斷電源，將電暖器放直，電暖器又可重新工作。 

 

  

 

1.拔去電暖器插頭，等 5-10 分鐘讓電暖器冷却下來。 

1. 然後，插上插頭，重新開啓即可正常工作。 

 

 

 

警告：   在移動或是維修之前一定要拔去插頭，請不要將電暖器浸在水中。 

清潔：   切記！請不要將電暖器浸在水中！ 

         拿下進風網，取出濾網，使用吸塵器刷清潔進風網，在溫水中清洗濾網幷使之乾燥。不要直接在太 

陽下晾乾。用一塊柔軟的布清理電暖器機身。 

警告：   請不要使用汽油，苯，稀釋劑，粗糙的清潔器等等。因爲它們會損壞電暖器。決不要使用酒精或溶劑。 

儲藏：   按說明書，在清潔、乾燥的地方儲存電暖器 

 

 

 

進口商: 偉昕企業股份有限公司   新北市蘆洲區永樂街 38 巷 33 弄 3 號 2 樓  TEL: 02-2282-8239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
安全特徵 

 
重新啟動 

 
維護保養 
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